
         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

INFORMACIÓN TÉCNICA (VALORES TÍPICOS) 

Propiedad Unidad Valor Estándar Tolerancia 

Espesor µm 105 ±10% 

Gramaje g/m² 216 ±10% 

Encogimiento  
Transversal 
 
Longitudinal 

TD% 
(90°C, 5seg) 

30 30±2 

MD% 
(90°C, 5seg) 

30 30±2 

Resistencia a la Punzadura N 32 ≥32 

Resistencia de sellado N/25mm 
(160°C; 1s; 5bar) 

35 ≥35 

WVTR 
g/m².d 

(23°C, 85%HR) 
˂3.0 ≤4.0 

O₂TR 
cm³/m².d.bar 

(23°C, 0%HR) 
˂8.0 ≤10 

  

Material coextruido de barrera: 
 
-Empaque termoencogible de productos 
cárnicos con huesos cortopunzantes, 
empacados al vacío. 
 
-Congelación hasta  -25°C. 
 

 

-Buenas propiedades mecánicas –alta rigidez 
y excepcional resistencia a la Punzadura 
 
-Muy buenas propiedades ópticas –alto 
brillo y transparencia 
 
-Alta barrera a la humedad y al Oxígeno 
-Excelente encogimiento y sellabilidad 
 
-Toda la materia prima cumple 
requerimientos FDA 
 
-Garantía de 6 meses en almacenamiento 
limpio, seco y fresco 
 

*El porcentaje de encogimiento puede 

variar según pruebas de funcionalidad del 
producto final. 

PELÍCULA TERMOENCOGIBLE FLEXIBLE DE 
ALTA BARRERA  TSVAC-P14-105: 
 
MATERIAL COEXTRUIDO- 11 CAPAS 

PA// PA/PA// PA/EVOH/PA// PE/PE 105µm 

 
 

Material termoencogible, sensible a 
temperaturas elevadas. 
Debe almacenarse en condiciones de 
humedad relativa entre 40-60%  y a 
temperaturas inferiores a 32°C, 
protegiéndolo de la exposición directa 
de fuentes de calor, para evitar 
retracciones previas a su aplicación. 

En caso de almacenamiento en 

ambientes fríos (t ≤ 12°C) se 

recomienda una hora de adaptación al 
ambiente del sitio de aplicación antes 
de proceder a su aplicación. 

ALMACENAMIENTO 

APLICACIONES 

CUALIDADES 


